PANELE DEKORACYJNE
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powierzchnia = 0,18 m2
6 ptyt/m2

powierzchnia = 0,36 m2
3 ptyty/m2

powierzchnia = 0,54 m2
2 ptyty/m?2

CENA netto

40 PLN/szt.
240 PLN/m2

CENA netto

60 PLN/szt.
180 PLN/m?2

CENA netto

80 PLN/szt.
160 PLN/m?2




PLYTA Z ROTULAMI

85 PLN/szt.
170 PLN/m?2

powierzchnia= 0,54 m2
2 ptyty/m2

20 PLN/szt.
222 PLN/m?2

powierzchnia= 0,09 m2
11 ptytek/m2
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CENA

18 PLN/szt.
306 PLN/m?2

powierzchnia= 0,058 m2
17 ptytek/m2
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DIAMOND

CENA

19 PLN/szt.
285 PLN/m?2

powierzchnia= 0,068 m2
15 plytek/m?2
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PANELE DEKORACYJNE :
varia

IDEA

Panele dekoracyjne to efekt poszukiwan rozwigzania na modne sSciany w tynkach
dekoracyjnych, betonie czy rdzy, bez koniecznosci bataganu zwigzanego z aplikacja takich
materiatéw bezposrednio na Scianie.

PRODUKT

Wewnetrzne panele dekoracyjne powstaja z pasja, w oparciu o wieloletnie doswiadczenie w
dekorowaniu scian. Nowoczesny design, tatwos¢ montazu, mata waga oraz doskonata
odpornos$¢ na mycie i czyszczenie idealnie wpisuja sie w projekt zardwno mieszkania, biura jak
| pozostatej przestrzeni publiczne;j.

Panele wykonane sa na lekkiej ptycie MDF z mozliwoscig wielu wariantdw wykonczenia, takich
jak: beton, efekt rdzy, réznorodne farby dekoracyjne, fornir olejowany czy lakier kolorowy na
wysoki polysk. Dzieki recznemu wykonaniu, kazdy panel traktowany jest indywidualnie z
dbatoscia o detal wykornczenia. Warto jednak pamietaé, ze panele wykonane taka metoda
produkowane sa z tolerancja do 3mm. Mozliwe sg réwniez subtelne réznice w odcieniach z
poszczegolnych partii, dlatego nie nalezy kupowaé¢ "na raty”.

PRZYGOTOWANIE SCIAN

Sciany przed montazem paneli powinny by¢ réwne, suche i odpylone, a powierzchnie mocno
chtonne (takie jak gtadzie gipsowe czy surowy tynk) powinny zostaé zagruntowane. Sciany nie
moga by¢ zaatakowane przez grzyb i plesn. Nie mozna traktowac paneli jako zastony dla tego
typu uszkodzen.

MONTAZ

Montaz paneli dekoracyjnych jest ftatwy, szybki i czysty. Panele przyklejamy do Sciany za
pomoca kleju montazowego o duzej przyczepnosci poczatkowej. Klej nanosimy na panel
punktowo, przyktadamy go do sciany i dociskamy. Sasiadujace panele nalezy ze sobg
spasowac i gotowe.

Panele mozna dowolnie docina¢ za pomoca pity do ciecia drewna o drobnych zebach.
Zalecamy docinana krawedz paneli uktadac¢ zawsze tak, aby dolegata do sufitu lub prostopadte;
Sciany i pozostawata niewidoczna.



